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impra®lan-Füller F710 / Vorlack V710

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige
Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: Flutfähig eingestellt Spritzfertig eingestellt

Transparent

Isolierend

Sehr gute Porenfüllung

Gut geeignet für Lärchenhölzer

Verarbeitung: Fluten, Tauchen Spritzen, Streichen

Aufbringmenge: 100 – 150 ml/m2 ; in 2 Arbeitsgängen 100 – 150 ml/m2; Spritzen in 1 Arbeitsgang

60 – 80 ml/m2; Streichen in 1 Arbeitsgang; 
2x Streichen

Farbtöne: 0000 Farblos

Gebindegröße Einheiten pro Palette

20 l-Eimer 22 Gebinde

120 l-Fass 4 Gebinde

Gebindegröße Einheiten pro Palette

5 l-Eimer 96 Gebinde

20 l-Eimer 22 Gebinde

120 l-Fass 4 Gebinde
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impra®lan-Füller F710 impra®lan-Vorlack V710

Wasserbasierende, farblose und isolieren-
de Zwischenbeschichtung zum Fluten für 
Holz im Innen- und Außenbereich.

Wasserbasierende, farblose und isolieren-
de Zwischenbeschichtung zum Spritzen für 
Holz im Innen- und Außenbereich.

Zum Fluten
Zum Spritzen
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