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we care for wood

Technisches Merkblatt

Oberflachenprodukte

impra®lan-Lasur S100

Wasserbasierende, filmbildende Lasur mit hoher UV-Stabilitat.

Anwendungs-
gebiete

Zwischen- und Endbeschichtung fir Holzbauteile im Innen- und Au-
Benbereich, speziell fir maBhaltige Holzbauteile wie z.B. Fenster,
entsprechend der Richtlinien des Instituts flr Fenstertechnik e.V.
Rosenheim.

Zur Beschichtung von Tiren empfehlen wir den impralan-Decklack
DS600.

Eigenschaften

* Hohe UV-Stabilitat
« Blockfest und wasserdampfdurchlassig

Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2

Milder Eigengeruch

Gute Fulle mit sehr langem Wetterschutz
Nassfilmstérke bis 300 um mdglich

Gepruft nach DIN EN 71-3 ,Sicherheit von Spielzeug*
Dichte ca. 1,040 g/cm3 bei 20° C

Zusammensetzung

Acrylatdispersion, Wasser, Glykol, Additive, Konservierungsmittel.

Farbtone

0000-Farblos, 0101-Eiche hell, 0103-Eiche antik, 0150-Pinie, 0152-
Esche, 0200-Kiefer, 0300-Kastanie, 0650-Wenge, 0700-Nussbaum,
0710-Walnuss, 0749-Mahagoni dunkel, 0753-Mahagoni hell, 0805-
Teak, 0850-Palisander. Im AufBBenbereich nicht ausschlie3lich Farb-
los verwenden. Weitere Farbtone auf Anfrage.

Standardfarben sind iber das impra®-Farben-Mischcenter mischbar.
Misch- und Sonderfarbténe sind vor der Verarbeitung anhand eines
Probeanstriches zu prufen. Eine Farbtonbeanstandung ist vor der
Objektausfiihrung anzuzeigen. Danach werden keine Méangelanzei-
gen anerkannt.

Glanzgrad

Seidenglanzend

Verpackung

Standard: 5 ltr.-, 20 ltr.-, und 120 ltr.-Gebinde
Basis: 4,75 ltr.-, und 19 ltr.-Gebinde.

Anwendungs-
verfahren

Spritzverfahren (Airless / Airmix).

Aufbringmenge

ca. 300 ml/m2, in 1-2 Arbeitsgangen.

Vorbereitung des
Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, fest und tragfahig sein. Die Holzfeuch-
tigkeit soll 12 - 14% betragen. Tropische Hdlzer ggf. zuvor mit Uni-
versalverdinnung abwaschen.
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Holz im AuBenbereich je nach Anforderung der DIN 68800 mit im-
pra®lan-Grund 1100 oder impra®lan-Grund G300 vor Blaue und Pilz-
befall schiitzen.

Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und zum kon-
struktiven Holzschutz kénnen dem BFS-Merkblatt 18 enthommen
werden.

Verarbeitungs-
hinweise

Allgemeines

Vor Gebrauch gut aufrihren. Fir den Zwischenschliff feines Schleif-
papier (Kérnung 180), besser Schleifvlies, verwenden. Verarbeitung
und Trocknung nicht unter + 10° C (Umluft, Untergrund und Mate-
rial) und nicht in praller Sonne. Dichtungen an Fenster und Tlren
mussen acrylatvertraglich sein.

Nach den Richtlinien flr Fensterbeschichtungen, herausgegeben
vom Bundesausschuf3 Farbe und Sachwertschutz sowie der VOB,
sind Holzbauteile vor Einbau in Gebauden allseitig mit mindestens
einer Grund- und Zwischenbeschichtung (Trockenschichtdicke min-
destens 30/50 um, siehe VFF-Merkblatt HO.03) zu versehen.

Spritzverfahren
Verfahren DisengroBe Spritz- Max. Nassfilm-
druck starke

ininch | inmm in bar in pm

Airless 0,011- 0,28- 130 300
0,013 0,33

Airmix 0,011- 0,28- 80-100 300
0,013 0,33

Empfohlener
Beschichtungs-
aufbau fiir Fenster

Zweischichtsystem: Dreischichtsystem:

e 100 ml/m2 impra®lan- « 100 ml/m2 impra®lan-Grund G300
Grund G300 Zwischenschliff

*  Zwischenschliff 150 ml/m2 impra®lan-Lasur S100

* 300 mi/m? impra®lan- 150 ml/m2 impra®lan-Lasur S100
Lasur S100

* Weitere kundenangepasste Beschichtungsaufbauten sind auf
Anfrage mdglich.

Trockenzeit

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Uberarbeitbar: nach ca. 4 Stunden

Die Angaben gelten bei Normklima 23/50 DIN 50014. Héhere Luft-
feuchtigkeit sowie niedrigere Temperatur verzégern die Trocknung.

Verdiinnung

Falls erforderlich mit Wasser.

Reinigung der
Arbeitsgerate

Arbeitsgeréate sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen,
nicht eintrocknen lassen.

Anwendungs-
einschrankungen

Bei tropischen und gerbstoffreichen Hélzern kann es zu Trock-
nungsverzégerungen, Verfarbungen und Anhaftungsstérungen kom-
men. Wir empfehlen deshalb eine Probebeschichtung.

Die Haftung von Dichtstoffen fur Anschlussfugen ist im Vorfeld auf
der Beschichtung zu prufen.

VOC-Gehalt (g/L)

41 - 51 g/L (Kat. 1e / Wb): max. 130 g/L

CLP-Verordnung

impra®lan-Lasur S100 ist kennzeichnungspflichtig.
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Signalwort: entfallt
Piktogramm: entfallt

H- und P-Satze Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Arbeitssicherheit Bei der Verarbeitung sind die fir den Arbeits- und Unfallschutz gel-
tenden Vorschriften zu beachten.

Far Kinder unzugéanglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen.
Waéhrend und nach der Verarbeitung fir grindliche Bellftung sor-
gen. Bei Berthrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich
mit Wasser abspulen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsméaBige Verwender er-
haltlich.

Lagerung/Transport | Kihl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschlie-
Ben. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Perso-
nen zuganglich ist. Haltbarkeit bei kiihler Lagerung siehe Gebindeeti-
kett. An frostgeféhrdeten Tagen nicht transportieren.

RID/ADR: Entfallt.

Umweltschutz impra®lan-Lasur S100 darf nicht ins Erdreich, in Gewasser oder in
die Kanalisation gelangen. Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbstein-
stufung geman VwVwS, Anhang 4). Nur restentleertes Gebinde zum
Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fiir
Altlacke abgeben.

AVV-Abfallschliissel-Nr. 08 01 12.

Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmdglichkeit
kann jedoch keine Gewahr fir den Einzelfall Gbernommen werden. Dies gilt auch dann,
wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen
erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und
Erfahrungen. Mindliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedurfen grundsatzlich der
schriftlichen Bestéatigung.
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