impra

we care for wood

Technisches Merkblatt

Oberflachenprodukte

impra®lan-Vorlack V100

Wasserbasierende, weiBe Grund- und Zwischenbeschichtung mit absperren-
der Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Spritzfiiller mit guter Porenfiille, plan

schleifbar.

Anwendungsgebiete

Fir Holzbauteile im Innen- und AuBBenbereich; insbesondere flr
Holz mit einem hohen Anteil an Holzinhaltsstoffen.

Spritzflller fir Fenster, Haustiren, Tiren, und Holzverkleidungen.

Eigenschaften

» Sehr gute Sperrwirkung

» Optimale Kantenabdeckung
» Festkodrperreich

e Hohe Fullkraft

» Kurze Trockenzeiten

» Sehr gut schleifbar

» Gute Haftungseigenschaften
» Milder Eigengeruch

» Spritzfertig eingestellt

e Strukturviskos

» Dichte ca. 1,28 g/cm? bei + 20 °C

Zusammensetzung Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Glykole,
Additive, Konservierungsmittel.

Farbton 9110-Weil3.

Verpackung 5 Itr.-, 20 Itr - Gebinde, 50 ltr.- Fass.

Anwendungs- Spritzen (Airless, Airmix).

verfahren

Verbrauch ca. 200 ml/m?

Vorbereitung des
Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, fest und tragféhig sein. Die Holz-
feuchtigkeit soll 12% - 14% betragen. Tropische Holzer ggf. zuvor
mit Universalverdiinnung abwaschen.

Holz im AuBenbereich zuvor mit einer geeigneten Holzschutzgrun-
dierung, z. B. impra®lan-Grund G200 weif3 vor Blaue und Faulnis
schitzen.

Alte Alkydharz- und Acrylatanstriche sind auf ihre Tragféhigkeit zu
prufen. Bei schlechter Anhaftung auf dem Untergrund missen
diese komplett entfernt werden. Tragféhige Altanstriche sind gut
anzuschleifen und zu entstauben oder mit einem geeignetem An-
lauger vorzubereiten.
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Grundsatzlich empfehlen wir eine Probebeschichtung.

Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und zum kon-
struktiven Holzschutz kénnen dem BFS-Merkblatt 18 entnommen
werden.

Verarbeitungs-
hinweise

Vor Gebrauch gut aufriihren. Fir den Zwischenschliff Schleifpa-
pier (Kérnung 220-240) oder ein Schleifschwamm einsetzen. Ver-
arbeitung und Trocknung nicht unter + 10° C (Umluft, Untergrund
und Material) und nicht in praller Sonne. Fur eine ausreichende
Wetterbestandigkeit und Blockfestigkeit ist eine Endbeschichtung
mit impra®lan-Decklack D100 / D150 / D600 spatestens nach

2 Monaten erforderlich.

Spritzverfahren
Verfahren DlsengréBe Spritzdruck
in inch in mm in bar
Airless 0,011-0,013 0,28-0,33 130
Airmix 0,011-0,013 0,28-0,33 80-100

Zum Druckluftspritzen in der Becherpistole nicht geeignet. Empfeh-
lung profilan®-secur Isolierlack.

Trockenzeit

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Uberarbeitbar: nach ca. 4 Stunden

Bei stark inhaltsstoffreichen Holzarten Trocknung Uber Nacht.

Die Angaben gelten pro Anstrich mit einer Nassschichtstéarke von
175 - 200 pm und Normklima 23/50 DIN 50014. H6here Luftfeuch-
tigkeit sowie niedrigere Temperatur verzégern die Trocknung.

Verdiinnung

Falls erforderlich mit Wasser.

Beschichtungsaufbau

AuBen:

1 x 120 ml/m2 impra®lan-Grund G200 weil
Zwischenschliff

1 x 180-200 mI/m2 impra®lan-Vorlack V100

1 x 150-180 ml/m2 impra®lan-Decklack D100 / D150

Innen:
1 x 180-200 mI/m2 impra®lan-Vorlack V100

1 x 150-180 ml/m2 impra®lan-Decklack D600

Weitere Beschichtungsvarianten sind Untergrund und Objektbezo-
gen auf Anfrage méglich.

Reinigung der
Arbeitsgerate

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, nicht eintrocknen las-
sen. Bei angetrockneten Verschmutzungen an Spritzpistolen,
Pumpenbauteilen sowie bei Rakelbandern ist mit impra®lan Reini-
ger moglich.

Anwendungs-
einschriankungen

Bei tropischen und gerbstoffreichen Hélzern kann es zu Trock-
nungsverzdgerungen, Verfarbungen oder Anhaftungsstérungen
kommen. Keine Endbeschichtung. Wegen der Vielzahl der Holzar-
ten empfehlen wir, eine Probebeschichtung durchzufihren.

VOC-Gehalt (g/L)

20 - 30 g/L (Kat. 19/ Wb): max. 30 g/L
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CLP-Verordnung

impra®lan-Vorlack V100 ist gemaB CLP-Verordnung nicht einge-
stuft.

Signalwort: entfallt

Piktogramm: entfallt

H- und P-Satze

Enthalt Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo(4,5-
d)imidazol-2,5(1H,3H)-dion, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann al-
lergische Reaktionen hervorrufen.

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung sind die fir den Arbeits- und Unfallschutz
geltenden Vorschriften zu beachten.

Far Kinder unzuganglich aufbewahren. Spritznebel nicht einat-

men. Wéahrend und nach der Verarbeitung fur grindliche Bel(if-
tung sorgen. Bei Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort
grundlich mit Wasser abspulen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsmaBige Verwender er-
haltlich.

Lagerung/Transport

KUhl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut ver-
schlieBen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundi-
gen Personen zuganglich ist. Haltbarkeit bei kiihler Lagerung
siehe Gebindeetikett. An frostgefédhrdeten Tagen nicht transportie-
ren.

RID/ADR: Entfallt.

Umweltschutz

impra®lan-Vorlack V100 darf nicht ins Erdreich, in Gewasser oder
in die Kanalisation gelangen. Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbst-
einstufung geman VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde
zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammel-
stelle fur Altlacke abgeben.

AVV-Abfallschlissel-Nr. 08 01 11

Dieses Merkblatt soll Sie

kann jedoch keine Gewahr fir den Einzelfall ibernommen werden. Dies gilt auch dann,

wenn von uns eine anwe

erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und
Erfahrungen. Mindliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedurfen grundsatzlich der

schriftlichen Bestéatigung.

beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmdglichkeit

ndungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen
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