
profilan - color
Langzeitlasur
Lösemittelhaltige halbdeckende Grundierung. 
Für schwierige und uneinheitliche Holzuntergründe.

Geruchsarm
Hochwitterungsbeständig 
Feuchtigkeitsregulierend
Nanobasierter UV-Schutz

....

Renovationsgrund
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Eigenschaften

Farbtöne

Gebindegrössen

Anwendung Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich,
wie Verschalungen, Dachuntersichten, Balkonen, Zäunen, Fenster und Türen 
ideal für Renovierungsarbeiten.

Hochwitterungsbeständig Geruchsarm
Nanobasierter UV-Schutz  Gute Haftung
Optimiertes Eindringvermögen wasserabweisend
Feuchtigkeitsregulierend Seidenmatte Oberfläche 

ROG 0081 Opalweiß; Abmischungen über das impra®-Farben-Mischcenter.

0,75 L und 2,5 L Dose / 5 L und 20 L Eimer

Achtung, technisches Merkblatt beachten.

Grundierung zur Herstellung einer gleichmäßigen Lasuroptik 
auf vergrautem oder dunklem Holz im System mit profilan color Holzfarbtönen. 

Zur Haftvermittlung auf schwierigen oder historischen Holzuntergründen 
im System mit den wässrigen profilan Deckfarben.

profilan - color Renovationsgrund Opalweiß
Langzeitlasur


