
profilan - color
Langzeitlasur
Offenporige, hochwitterungsbeständige Lasur 
auf Basis pflanzlicher Öle.

Geruchsarm
Hochwitterungsbeständig 
Feuchtigkeitsregulierend
Nanobasierter UV-Schutz

....
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Farbvorschläge

Eigenschaften

Farbtöne

Gebindegrössen

Anwendung

0000
Farblos

0005 
Lichtgrau

0081 
Opalweiß

0101 
Eiche hell

0103 
Eiche antik

0200 
Kiefer

0300 
Kastanie

0700 
Nussbaum

0710 
Walnuss

0850 
Palisander

Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich,
wie Verschalungen, Dachuntersichten, Balkonen, Zäunen, Fenster und Türen
ideal für Renovierungsarbeiten.

Hochwitterungsbeständig / wasserabweisend  Geruchsarm
Optimiertes Eindringvermögen / gute Haftung  Feuchtigkeitsregulierend
Seidenmatte Oberfläche  Nanobasierter UV-Schutz 

0000 Farblos – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter

0,75 L und 2,5 L Dose / 5 L und 20 L Eimer

profilan - color
Langzeitlasur
Offenporige, hochwitterungsbeständige Lasur auf Basis pflanzlicher Öle.
Die Beschichtung ist mit einem bioziden Wirkstoff gegen Bläue und Schimmel geschützt.

Farbtöne können je nach Untergrund abweichen. Achtung, technisches Merkblatt beachten.


